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Oleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC):
Para o meio-ambiente, um poluente ;
Para os consumidores, um residuo ;
Para a industria do petréleo, um insumo ;
Para o Brasil, soberania ;

Para todos, responsabilidade!



1. CONCEITOS INICIAIS

1.1. Oleos Lubrificantes

Para os fins deste trabalho e para o sistema de logistica reversa estabelecido pela
Resolugdo CONAMA n° 362/2005, “6leos lubrificantes” podem ser definidos como o
género de produtos formulados a partir de 6leos lubrificantes basicos, podendo ou nédo
conter aditivos, para cumprir funcdes tais como lubrificacéo, isolamento fisico, térmico e
elétrico, e transporte de energia térmica ou cinética, em motores e equipamentos
mecanicos, e que sejam passiveis apés o seu uso de recolhimento e reciclagem através
de um processo de rerrefino, destacando:
+ Oleo lubrificante  Oleos lubrificantes prontos para uso na aplicacéo para o qual foram
acabado formulados.
+ Oleo lubrificante  Insumo principal constituinte do 6leo lubrificante acabado,
basico especificado em conformidade com um dos seis grupos definidos
no regulamento técnico préprio da agéncia reguladora da industria
do petréleo (ANP).
» Rerrefino Categoria de processos industriais legalmente definida como Unica
destinacdo ambientalmente adequada para os 6leos lubrificantes
usados ou contaminados.

1.2. Oleos Lubrificantes Usados ou Contaminados

“Oleos Lubrificantes Usados ou Contaminados” (OLUC) é a denominacdo dada ao
residuo de pés consumo resultante da degradacdo ou contaminacgdo normal ou acidental
dos é6leos lubrificantes.

1.3. Origens dos Oleos Lubrificantes Usados ou Contamin ados

Aplicag6es Industriais Aplicagdoes Automotivas
- 6leos lubrificantes (6leos de carter de | * 6leo de carter de motores automotivos
geradores e motores, 6leos de caixas (rodoviarios, ferroviarios, aeroviarios,
de reducéo e engrenagens, etc.): navais, inclusive tratores e

colheitadeiras);

« Oleo de caixa de engrenagens (caixa
de marchas);

» 6leo do diferencial e da transmisséo;

» Oleo da diregao hidraulica;

» 6leo de radiadores a 6leo;

* Oleo de dispositivos hidraulicos
(cilindro hidraulico de elevadores,
prensas, extensores, etc.).

¢ Oleos hidraulicos;

« Oleos de circulagao;

¢ Oleos de eletro-eroséo;

« Oleos de corte integrais (usinagem);

» 6leos de brochamento;

 Oleos de tratamento térmico (témpera);

¢ Oleos térmicos;

« fluidos minerais de flushing;

* Oleos isolantes (sem PCB);

* 6leo mineral resultante da separacao
de emulsdes oleosas (fluido de corte a
base de 6leo solivel);

Atencéo !

Apenas lubrificantes formulados a partir de 6leos basicos minerais ou
sintéticos a partir de petréleo geram OLUC. Lubrificantes de base vegetal
e graxas nédo estao incluidos na logistica reversa aqui tratada.



2. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES LIGADAS A CADEIA DE
LOGISTICA REVERSA DOS LUBRIFICANTES

A gestdo ambientalmente adequada dos residuos de pds consumo de lubrificantes,
gragas a onipresenca desses produtos nas atividades potencialmente poluidoras, devera
ser uma questdo permanente a ser considerada nos processos de licenciamento.

Em relacdo a cadeia de logistica reversa dos lubrificantes, as atividades podem ser
classificadas em:

« grandes consumidores de lubrificantes , tais como transporte de
cargas e passageiros; frotistas; portos, marinas e similares;
aerodromos; agroindustria mecanizada; geracéo e distribuicdo de
energia; usinagem; sistemas de “flushing” a 6leo; sistemas

Geradores refrigerados a 6leo mineral; ttmpera de metais;

¢ atividades ligadas a troca de lubrificantes , tais como postos de
combustiveis, oficinas, autopegas e super-trocas, que por terem como
caracteristica inerente a venda de lubrificantes acabados a terceiros,
possuem regramento especial.

Atividade econ6mica especialmente regulada, que exige autorizacéo
especifica para o seu exercicio, responsavel pelo recolhimento dos
Coleta Oleos lubrificantes usados ou contaminados do seu local de geracao,
transporte até uma base de coleta, armazenamento temporario e
entrega a destinacdo ambientalmente adequada (rerrefino).
Atividade econdmica especialmente regulada, que exige autorizacao
Rerrefino especifica para o seu exercicio, definida como Unica destinacéo
admissivel para os 6leos lubrificantes usados ou contaminados.

3. LEGISLACAO E NORMAS ESPECIFICAS

Sem prejuizo das normas gerais de licenciamento e da legislacdo local aplicavel, no que
se relaciona a correta gestdo e destinacdo dos 6leos lubrificantes usados ou
contaminados, as instancias licenciadoras devem estar atentas para as disposi¢des das
seguintes normas juridicas e técnicas:

e Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos — PNRS e o
Decreto n° 7.404/2010, que a regulamenta;

e Resolugdo CONAMA n° 362/2005, que dispde sobre o recolhimento, coleta e
destinacao final de 6leo lubrificante usado ou contaminado;

* Resolugdes ANP n° 17, 18, 19 e 20/2009, que estabelecem os requisitos necessarios
a autorizacdo para o exercicio das atividades de importacdo e fabricacdo de 6leo
lubrificante acabado, e de rerrefino e coleta de 6leo lubrificante usado ou contaminado;

« Decreto Federal n® 96.044/1998, que aprova o Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos e Resolugdo ANTT n° 420/2004, que a regulamenta;

* NBR 12235, que trata do armazenamento de residuos sélidos perigosos;

* NBR 14605-2009, partes 2 e 7, que trata de sistemas de drenagem oleosa;

* NBRs 9574-2008 e 9575-2010, que tratam de impermeabilizacao de superficies;

* NBR 17505-2013, partes 1 a 7, que estabelece os requisitos exigiveis para os projetos
de instalagbes de armazenamento, manuseio e uso de liquidos inflamaveis e
combustiveis, incluindo os residuos liquidos, contidos em tanques estacionarios;

* NBR 13221, que trata do transporte terrestre de residuos.




4. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES GERADORAS DE OLEOS L UBRIFICANTES
USADOS OU CONTAMINADOS

4.1. Gerador e Obrigacao de Gerenciar os Residuos Perig 0sos Gerados

Na forma do art. 37 da Lei n® 12.305/2010, “a instalagdo e o funcionamento de
empreendimento ou atividade que gere ou opere com residuos perigosos somente
podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsavel
comprovar, no minimo, capacidade técnica e econdmica, além de condi¢cdes para prover
os cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos”.

O Regulamento da Lei da PNRS, por sua vez, dispde:

Art. 64.Consideram-se geradores ou operadores de residuos perigosos
empreendimentos ou atividades:

| - cujo processo produtivo gere residuos perigosos;

Il - cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar residuos
perigosos e cujo risco seja significativo a critério do 6érgdo ambiental;

Il - que prestam servigos que envolvam a operag&o com produtos que possam gerar
residuos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do 6rgao ambiental;

IV - que prestam servicos de coleta, transporte, transbordo, armazenamento,
tratamento, destinagédo e disposi¢éo final de residuos ou rejeitos perigosos; ou

V - que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos 6rgédos do
SISNAMA, SNVS ou SUASA como geradoras ou operadoras de residuos perigosos.

Os dleos lubrificantes usados ou contaminados sdo residuos perigosos como, por
exemplo, expressamente registra a NBR 10004 (anexo “A”, cédigo F130). Logo, todas as
atividades potencialmente poluidoras que gerem ou operem com oleos lubrificantes
usados ou contaminados devem, antes de receber o aval da Administragdo Pubica,
planejar e demonstrar condi¢des de gerenciar adequadamente os volumes desse residuo
que irdo gerar ou operar.

4.2. Competéncia para o Licenciamento Ambiental

Considerada a vasta gama de possibilidades de natureza e porte das atividades
geradoras de 6leos lubrificantes usados ou contaminados, a competéncia para seu
licenciamento dependera das caracteristicas de cada caso, podendo estar inserta no
ambito municipal, estadual ou federal. Logo, o tema é relevante para todos os 6rgéos
ambientais que exer¢cam a atividade de licenciamento ambiental em territorio nacional.

Considera-se “licenciamento ambiental” para os fins deste trabalho o sentido amplo da
expressao, sindbnimo de toda a atividade da Administracdo Publica, inclusive aquela
efetuada por 6rgdo néo integrante do SISNAMA, referente a avalizar o exercicio de
atividade potencialmente poluidora, em qualquer de suas modalidades (licencga,
autorizacao ou permissao) e sob qualquer procedimento (integral, simplificado ou outros).

4.3. Os Planos de Gerenciamento de Residuos - PGRs

O principal instrumento assecuratério da correta gestdo dos 6leos lubrificantes usados
ou contaminados no ambito do licenciamento ambiental é o “Plano de Gerenciamento de
Residuos Sodlidos” (PGRS), parte integrante e indispensavel do processo de
licenciamento ambiental, conforme estabelece o art. 24 da Lei n° 12.305/2010.

Para os empreendimentos e atividades obrigados a inscricdo no Cadastro Nacional de
Operadores de Residuos Perigosos, o PGRS deve estar acompanhado de um “Plano de
Gerenciamento de Residuos Perigosos” (PGRP) (art. 39 da Lei n® 12.305/2010, e art. 65,
§ Un., do Decreto n° 7.404/2010), contendo controles mais severos de tais residuos.



4.4. A Obrigacéo de Elaborar e Implementar os PGRs

Todos os geradores de 6leos lubrificantes usados ou contaminados estdo obrigados a
elaboragdo de Plano de Gerenciamento de Residuos, seja na modalidade mais severa
(PGRP), como normalmente ocorre, quer na modalidade mais simples (PGRS) (Lei n°
12.305/2010, arts. 39 e 20, I, c.c. 13, I, “f", e Il, “a”), elaborado, implementado,
operacionalizado e monitorado por responsavel técnico devidamente habilitado (art. 22).

Na forma do art. 27 da citada Lei, a obrigacdo de elaborar tal Plano inclui a
responsabilidade pela sua implementagcdo e operacionalizagdo integral, sendo que “a
contratacdo de servigos de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento
ou destinacao final de residuos sélidos, ou de disposicgao final de rejeitos, ndo isenta as
pessoas fisicas ou juridicas da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados
pelo gerenciamento inadequado dos respectivos residuos ou rejeitos”, impondo ao
gerador o dever de bem escolher e fiscalizar seus prestadores de servigo (0 que no caso
dos oleos lubrificantes usados ou contaminados significa no minimo usar apenas 0s
servi¢cos de um coletor devidamente autorizado pela ANP).

Atencéo!
Na forma do art. 24, § 1°, da Lei n° 12.305/2010, mesmo

A empreendimentos e atividades ndo sujeitos a licenciamento ambiental
estéo obrigados a elaboragéo de Plano de Gerenciamento de Residuos
Perigosos.

4.5. Contelildo Minimo dos Planos de Gerenciamento de Res  iduos

Os Requisitos para a elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos estéo
descritos no art. 21 da Lei n°® 12.305/2010, e podem ser resumidos nos seguintes
elementos bésicos:

Diagnostico da * comeca pela descri¢cdo pormenorizada da atividade, indicando as

Geracao de etapas de processo;

Residuos e visa identificar a origem, o volume, a periodicidade e a
caracterizagdo dos residuos gerados.

Identificagé@o das « visa dar a melhor solugdo para o residuo, tendo como principio a
Solucdes ordem de prioridades do art. 9° da Lei n® 12.305/2010;
Disponiveis * inicia pela identificacdo de possiveis usos do residuo no ambito
do préprio empreendimento.
Atencdo! Os o6leos lubrificantes usados ou contaminados
ndo podem ter outros usos que ndo a sua entrega a coletor
autorizado (ressalvada somente o processamento no préprio
gerador para extensdo de sua vida Util na mesma aplicagéo
—art. 3°, § 2° da Resolugdo CONAMA 362/2005);

e inclui a identificacdo de vias externas de solucdo, tais como
cadeias de logistica reversa, solu¢des consorciadas com outros
geradores e planos de gerenciamento da Administracéo Publica.

Atencdo! Na forma do art. 33, § 4° da Lei n® 12.305/2010, os
6leos lubrificantes usados ou contaminados devem ser
obrigatoriamente entregues a logistica reversa
correspondente, através de coletor autorizado;



Procedimentos  descricdo dos procedimentos de segregacao, acondicionamento,
Operacionais transporte interno, armazenamento temporario e entrega do
residuo ao destinador externo e controle da destinacdo pelo
destinador externo;
 descricdo dos responsaveis por cada etapa do gerenciamento;
 descricdo das vias e formas de treinamento;

Procedimento de < descrigdo dos métodos assecuratérios de que o residuos néo ira

Gerenciamento atingir o meio ambiente e ndo serd misturado a outros residuos;
de Risco e « identificac@o dos pontos criticos do gerenciamento e de possiveis
Emergéncias erros operacionais e acidentes;

» acles preventivas e corretivas a serem executadas em situagdes
de gerenciamento incorreto ou acidentes.

Monitoramento, - descri¢do dos procedimentos de acompanhamento da destinagéo

Registro e dos residuos e respectiva documentacgéo, inclusive em relagéo a
Aperfeicoamento metas de minimizag&o da geracdo de residuos sélidos e reviséo
do Plano.

» visa aferir a eficiéncia o plano de gerenciamento, permitir seu
aperfeicoamento e fornecer elementos para que o gerador
comprove que cumpriu sua obrigacao legal.

Atencdo! Em relagcdo aos 6leos lubrificantes usados ou
contaminados € essencial que o gerador adote
procedimentos de guarda das notas fiscais de aquisi¢cdo de
novos lubrificantes e dos Certificados de Coleta — CCO, bem
como exija que estes sejam fornecidos corretamente
preenchidos pelo coletor.

O Plano de Gerenciamento de Residuos Perigosos, tratado no art. 39 da Lei n°
12.305/2010, possui 0s mesmos requisitos mencionados acima, agregando o dever de
informacao periddica ao 6rgao ambiental competente sobre a quantidade, a natureza e
a destinacgao temporaria ou final dos residuos sob sua responsabilidade.

Atencéo!

Na forma do art. 18, I, da Resolu¢do CONAMA n° 362/2005, os
geradores tém obrigacédo de adotar as medidas necessarias para evitar
que o 6leo lubrificante usado ou contaminado venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias
que inviabilizem ou dificultem o rerrefino.

4.6. Requisitos de Projeto das Instalacdes

Apesar da grande diversidade de possibilidades, o projeto das instala¢des utilizadoras
de oleos lubrificantes devem incorporar, todas, dentre os aspectos técnicos pertinentes,
sistemas de impermeabilizagdo, contencdo, drenagem, recolhimento, sinalizagao,
iluminacgédo, prevengéo e controle de incéndios nas areas de descarga, carregamento e
armazenamento dos lubrificantes novos e usados, de modo a evitar a contaminac¢do do
solo, das aguas superficiais e subterraneas, e, quando cabivel, a emissdo de vapores.

Agregados a tais sistemas, devem haver planos de treinamento de funcionarios, sistemas
de comunicagdo de emergéncias e outros programas de controle de operagdo, meio
ambiente, salde e segurancga, tudo em conformidade com a normatizagdo técnica em
vigor, da ANP, ABNT, INMETRO, dentre outras.



5. LICENCIAMENTO DE GERADORES LIGADOS A TROCA DE LU BRIFICANTES

Uma categoria especial de atividades geradoras de Oleos lubrificantes usados ou
contaminados é a daquelas atividades ligadas a troca dos lubrificantes para os
consumidores em geral — postos de combustiveis, oficinas comuns ou autorizadas,

autopecas, super-trocas e similares — que merece atencéo diferenciada porque:

» deve possuir instala¢cdes adequadas para a substituicdo dos lubrificantes usados ou
contaminados e seu recolhimento e armazenamento de forma segura;

« deve estar apto a receber e armazenar adequadamente os 6leos lubrificantes usados
ou contaminados eventualmente entregues pelos consumidores;

» correspondem ao segmento de atividades econémicas onde ocorre a maior incidéncia
de destinacdo ilegal, merecendo especial aten¢cdo em medidas preventivas.

5.1. Competéncia para o Licenciamento Ambiental

Dado que normalmente se configuram como empreendimentos de impacto ambiental
potencial de carater local, em regra o seu licenciamento ambiental € de competéncia dos
Municipios (LC 140, art. 9°, XIV, “a”), respeitada a legislacéo local aplicavel no tocante a
aspectos tais como definicdo de impacto local, habilitacido municipal para licenciamento
e eventual dispensa de licenciamento de atividades de baixo potencial poluidor.

Atencéo!

Embora a atividade de revenda de lubrificantes em si, de carater

comercial, ndo seja em regra passivel de licenciamento, o local de troca
A do lubrificante (que o revendedor deve necessariamente dispor), bem

como os locais de armazenamento do produto novo e do residuo de pés

consumo (inerentes a atividade), possuem potencial poluidor e podem ser

objeto de exigéncia de licenciamento.

5.2. Condicionantes Especificas

Além da condicionante geral para atividades geradoras de 6leos lubrificantes usados ou
contaminados (apresentada em topico anterior), os empreendimentos ligados a revenda
de lubrificantes exigem no instrumento de licengca as seguintes condicionantes
especificas, decorrentes do art. 17 da Resolugdo CONAMA n° 362/2005:

“O empreendedor deve exibir permanentemente em seu estabelecimento, no local
de troca e no local de exposi¢cdo das embalagens de 6leo lubrificante novo, de
forma visivel ao publico em geral e respeitando as normas de seguranca, painéis
contendo as adverténcias basicas relativas a periculosidade do residuo de éleo
lubrificante, a sua adequada destinagdo e a corresponsabilidade do consumidor,
nos moldes estabelecidos no Anexo Ill da Resolugdo CONAMA n° 362/2005".

“O empreendedor devera estar preparado para receber adequadamente os 6leos
lubrificantes usados ou contaminados entregues expontaneamente pelos
consumidores, armazenar temporariamente o residuo de forma segura, e entregar
a coletor devidamente autorizado pela ANP, juntamente como residuo gerado no
proprio estabelecimento”.

“O empreendedor devera manter no estabelecimento para fins de fiscalizacéo, os
documentos comprobatdrios de compra dos lubrificantes novos e os Certificados
de Coleta de Oleo Lubrificante Usado ou Contaminado - CCO, devidamente
preenchidos e emitidos por agente autorizado, pelo prazo de 5 anos”.

“O empreendedor devera manter copia deste instrumento de licenciamento em
local visivel para o publico em geral”.



5.3. Servico de Troca de Lubrificante em Domicilio

Uma nova modalidade de prestagdo de servico que vem se desenvolvendo de modo
acelerado no pais é a atividade de troca de lubrificantes em domicilio, na qual o prestador
desloca-se ao local de residéncia ou trabalho do cliente com uma unidade moével e efetua
a operacdo, eventualmente com a prestacdo de outros servicos agregados (troca de
filtros, complemento ou substituigdo de fluidos, checagem geral, pequenos reparos, etc.).

Nesta atividade, a operacdo de troca de
lubrificantes, embora possa ser realizada
com o uso de bombas de succ¢éo e sondas,
€ normalmente realizada pelo método de
escoamento por gravidade.

Ante a novidade, trata-se de atividade ainda
carente de regulamentacdo, mas que deve
merecer atencdo dos érgdos licenciadores,
notadamente dos municipais, porque:

- opera mediante uma fonte moével de potencial poluicdo por substancias todxicas
(lubrificantes novos e usados, e outros produtos e residuos transportados no veiculo
de atendimento);

« @ potencialmente capaz de produzir inmeros pontos de polui¢do, se os procedimentos
de troca do lubrificante em domicilio ndo forem adequados;

» deve ser assegurado que a destinagdo dada aos residuos perigosos oriundos da
atividade, em especial aos o6leos lubrificantes usados ou contaminados, seja
ambientalmente adequada.

Assim, recomenda-se enfaticamente que os Municipios que possuem agentes operando
com a troca de lubrificantes em domicilio estabelecam uma regulamentagéo especifica,
que exija alguma forma de licenciamento ambiental (ou ao menos um registro) e fixe
requisitos minimos para o seu exercicio, tais como:

« exigéncia de uma base de operacao devidamente preparada para receber e armazenar
temporariamente os residuos gerados na atividade, em especial 6leos lubrificantes
usados ou contaminados, bem como para efetuar a lavagem dos veiculos de
atendimento com seguranca.

» exigéncia de adocdo de procedimentos operacionais que minimizem os riscos de
contaminagado do ambiente nos locais de troca dos lubrificantes, como, por exemplo, a
obrigatoriedade do uso de mantas impermeabilizantes e absorventes sob os veiculos
atendidos para evitar contaminag&o do solo.

« exigéncia de que os veiculos de atendimento portem equipamentos e sinalizacéo
compativel com a legislagdo de transporte de produtos perigosos;

« exigéncia de que os veiculos de atendimento portem equipamentos de seguranca
especificos para enfrentar eventuais acidentes de operacao, tais como absorventes de
6leo (“linguigas” ou granulados);

 exigéncia de que os empreendedores destinem adequadamente os residuos gerados,
especialmente os Oleos lubrificantes usados ou contaminados, que deverdo ser
entregues a coletor autorizado mediante fornecimento de CCO.

Atencéo!,

E necessério que o veiculo de atendimento que efetuard a troca de 6leo
em domicilio seja especialmente adaptado para a atividade, de modo a
evitar o derramamento de residuos e facilitar a sua adequada lavagem.



6. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIRETAMENTE LIGADAS A LOGISTICA
REVERSA DE OLEOS LUBRIFICANTES USADOS OU CONTAMINAD OS

6.1. A interacdo com a ANP no processo de licenciamento ambiental

A caracteristica intrinseca de relevancia para a garantia do abastecimento de importante
insumo derivado do petréleo, atrai para as atividades diretamente ligadas a logistica
reversa dos 6leos lubrificantes usados ou contaminados as competéncias regulatérias e
fiscalizatérias do 6rgao regulador das atividades ligadas a indUstria do petréleo, a ANP.

Essa duplice relevancia ambiental e econdmica gera um quadro de competéncias
paralelas e complementares, que pode ser resumido conforme a seguinte tabela:

Instancia Competéncia Instrumentos Legais
« Fixar requisitos para o exercicio das . Resolucdes ANP n°s 17, 18,
ANP atividades 19 e 20/2009
« Autorizar o exercicio das atividades
- « Licenciar as centrais de coleta e * Resolugéf) CONAMA n°
Orgao plantas de rerrefino 362/2005;

Ambiental . | jcenciar a movimentaco de dleos  * L€i n°12.305/2010;
lubrificantes usados ou contaminados * Legislacdo ambiental geral.

No contexto do licenciamento ambiental, essa duplice relevancia implica em uma
necessaria interacdo entre o processo de licenciamento ambiental e o processo de
autorizacé@o do exercicio da atividade econémica. Considerando que, como é regra, 0
6rgdo regulador da atividade econdmica condiciona a autorizagdo do exercicio da
atividade a cabal comprovagdo de adequagdo ambiental (exigindo a apresentacdo da
Licenca de Operacao), essa interagdo se da em trés momentos:

* Na fase inicial do licenciamento

O 6rgdo ambiental deve considerar as normas da ANP para fixar os critérios e parametros
para elaboracéo do estudo ambiental cabivel, para adequada afericdo da viabilidade da
atividade e da adequacdo das tecnologias e solugdes técnicas propostas, visando nédo
avalizar um empreendimento que depois ndo podera operar. Embora ndo obrigatério, €
relevante o 6rgao licenciador consultar a ANP sobre a sua anuéncia prévia tedrica ao
empreendimento proposto, nos moldes da consulta feita a outros érgaos administrativos.

» Na concessao da Licenca de Operacgéo - LO

Considerando que a formal autorizagdo pela ANP ao exercicio da atividade econdmica &
um requisito essencial, a LO deve condicionar o inicio da operagdo a comprovacao da
obtencdo de tal autorizagdo, bem como condicionar a validade da propria LO a
manutencao da referida autorizacéo e das suas condicionantes.

» Nas hipoteses de alteracdo, suspensao ou revogacao da Licenca de Operacao

O 6rgdo ambiental licenciador tem obrigacdo de comunicar a ANP as alteragfes
substanciais e principalmente a suspensdo ou revogacao da LO de empreendimento
ligada a logistica reversa dos 6leos lubrificantes usados ou contaminados, evitando sua
atuacao clandestina no mercado (Lei n® 8.112/1990, art. 116, VI e XII).

Atencao!
Clareza, precisdo e completude na redac¢do da LO sdo essenciais para o
trabalho da ANP, pois evitam entendimentos equivocos.



6.2. Licenciamento Ambiental da Atividade de Coleta

A coleta, conforme Resolugcbes CONAMA n° 362/2005 e ANP n° 20/2009, é uma
atividade de interesse publico, complexa, que compreende necessariamente as etapas
de recolhimento dos 6leos lubrificantes usados ou contaminados do seu local de geragéo,
transporte até uma base de coleta, armazenamento temporario e entrega a destinagao
ambientalmente adequada (rerrefino), que por sua natureza e regulamentacao exige:

« frota de no minimo 2 caminhdes coletores (modelo regulamentado especifico e
dedicado, devidamente identificado e sinalizado);

» base de coleta ou armazenamento com capacidade de tancagem minima de 45 mil
litros, compativel com liquido combustivel classe IlI-B e com o volume proposto de
operacgdes, situada dentro do &mbito operacional dos caminh8es de coleta;

« laboratério de testes préprio em cada base de coleta;

« vinculo contratual comprovado com pelo menos um rerrefinador;

« capital social integralizado minimo de R$ 500.000,00.

6.2.1. Competéncia para licenciamento

Por forca do arts. 7°, XIV, “e”, e XXV, e 13, da Lei Complementar n° 140/2011, a
competéncia para o licenciamento da atividade de coleta, inclusive da respectiva unidade
ou rede de bases de coleta serd em regra do 6rgao ambiental federal.

Cabe aos Estados, ambito da competéncia estabelecida na Lei Complementar n°
140/2011, art. 8°, XXI, exigir dos coletores licenciados pelo IBAMA e autorizados pela
ANP o prévio registro em seu sistema de controle como requisito a operagao em seus
territorios, além do direito de opinar no que concerne a instalagdo de bases de coleta em
sua jurisdicdo (art. 13, § 1°).

Atencéo!
A As normas estaduais de licenciamento vigentes e regras de transicédo
devem ser observadas até a plena implementagdo da LC n° 140/2011.

6.2.2. Tipologia da atividade de coleta para o lice nciamento ou registro

No licenciamento (ou registro) da atividade de coleta, devem ser utilizadas as expressées
“coleta de o6leos lubrificantes usados ou contaminados” (versao preferivel) ou “coleta,
transporte e armazenamento de 6leos lubrificantes usados ou contaminados”.

Nao devem ser utilizadas expressdes equivocas em relacdo a coleta, tais como
“recolhimento”, “comércio” (comercializagdo), “destinacdo”, etc., nem tampouco

equivocas em relagdo ao objeto coletado, tais como "de éleos”, "de 6leos queimados”,
"de residuos”, "de rejeitos", "de materiais", "de substancias oleosas".

6.2.3. A Questao da Frota Agregada

Alguns coletores trabalham com a chamada frota agregada ou engajada, constituida de
veiculos arrendados pertencentes a terceiros, nao havendo 6bice legal para essa pratica,
observado que:

» todos os caminhdes constem na Licenga de Operagédo e na Autorizacdo da ANP, nédo
se admitindo licenciamento ou registro independente;

» todos os caminhdes devem estar vinculados exclusivamente e um Unico coletor;

 todos os caminhBes devem estar claramente caracterizados como vinculados aquele
coletor (logomarca, cores, registro na ANP, etc.);

« 0 coletor agregador é solidariamente responsavel pelos atos do veiculo agregado.
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6.2.4. Modelo padrdo de uma base de coleta

4

1. controle de acesso; 2. estrutura para descarga de 6leos lubrificantes usados ou contaminados,
apta a evitar derramamentos; 3 tanques de armazenamento dos Oleos lubrificantes usados ou
contaminados e respectivas bacias de contencao; 4 laboratério; 5 unidade administrativa; 6 unidade
de lavagem dos veiculos, apta a evitar derramamentos e escoamento de aguas residuarias
(compativel com a quantidade de veiculos); 7. patio de estacionamento dos veiculos de coleta; 8.
estrutura para carregamento dos veiculos rodoviarios que levam o 6leo lubrificante usado ou

contaminado para a unidade de rerrefino (opcional).

6.2.5. Elementos e condicionantes essenciais para a

LO ou Registro

Sem prejuizo de outros elementos essenciais, a LO ou Registro devem exigir:

Elementos Condicionantes

* indicacéo dos limites geogréaficos de
autorizacéo da operagao;

* indicacéo da localizacéo, capacidade
nominal e volume mensal maximo
recepcionavel da(s) base(s) de
armazenamento;

« relacgao identificada dos veiculos
coletores e eventuais veiculos
rodoviarios licenciados para aquele
agente (RENAVAN, placa, tipo,
ano/modelo, capacidade);

* indicacéo do(s) rerrefinador(es) que
recebera(ao), os 6leos lubrificantes
usados ou contaminados coletados;

 exigéncia de manutencao de cépia da
LO nos veiculos coletores;

« indicacédo do Responsavel Técnico
pela operacéo de coleta.

» exigéncia de autorizacdo da ANP para
o0 exercicio da atividade vigente, como
requisito de validade da LO/Registro;

 exigéncia de obediéncia as normas
relativas ao transporte de produtos
perigosos, inclusive no a vistoria
periddica das condi¢Bes dos veiculos;

 exigéncia de obediéncia as normas de
tancagem, inclusive no que concerne a
vistoria periodica da estanqueidade;

» exigéncia de apresentacao regular das
informacgdes constantes do art. 19, Ill,
da Resolu¢cdo CONAMA n° 362/2005;

« exigéncia de uso exclusivo das
instalacdes de armazenamento e
veiculos e para a atividade de coleta
de 6leos lubrificantes usados ou
contaminados, expressamente
excluidos quaisquer outros residuos.
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6.3. Licenciamento Ambiental da Atividade de Rerrefino

Rerrefino € a denominacdo dada a categoria de processos industriais destinados a
remocao de contaminantes, produtos de degradacéo e aditivos dos 6leos lubrificantes
usados ou contaminados, para conferir aos mesmos caracteristicas especificadas de
6leos basicos, conforme normas préprias do 6rgdo regulador da industria do petréleo.

Enquanto atividade econdémica, o rerrefino é definido como de interesse publico e
regulado pelas Resoluges CONAMA n° 362/2005 e ANP n° 19/2009, exigindo por forca
de sua natureza e regulamentacéo:

« capital social integralizado de no minimo R$ 2.000.000,00;

« laborat6rio proprio para controle de qualidade;

« flexibilidade para as diferentes composi¢des dos 6leos usados ou contaminados;

« extracdo da maxima quantidade de 6leo basico existente no residuo processado,
atendendo as especificagfes estabelecidas pelo 6rgao regulador, com geragdo minima
de subprodutos e residuos;

« controle continuo do balanco de massa do processo.

6.3.1. Competéncia para licenciamento

Por forca do art. 8°, X1V, da Lei Complementar n® 140/2011, considerando o porte e grau
de potencial impacto ambiental normalmente envolvidos, a competéncia para o
licenciamento da atividade de rerrefino serd em regra do 6rgao ambiental estadual.

6.3.2. Tipologia da atividade de rerrefino

No licenciamento da atividade de rerrefino, devem ser utilizadas a expressao “rerrefino
de 6leos lubrificantes usados ou contaminados”, ndo devendo ser usadas quaisquer
outras expressfes, muito menos aquela equivocas em relagédo a atividade (tais como
"refino”, "refinamento”, "regeneracdo”, "recuperacgdo”, "filtragem") ou equivocas em
relagdo ao residuo processado (tais como "de 6leos"”, "de 6leos queimados"”, "de

residuos", "de rejeitos"”, "de materiais”, "de substancias oleosas").

6.3.3. Etapas de um processo de rerrefino

Embora existam varias técnicas industriais de rerrefino e conceitualmente possam ser
implementadas diversas outras, como devem perseguir 0S mesmos objetivos, todas
seguem com pequenas variagdes a mesma sequéncia de etapas de processo:

Recepcéo e « teste para identificar contaminantes que impe¢am o rerrefino
Preparacgéo para (inclusive excesso de cloro) e permitir homogenizagéo;
Processamento  « peneiramento e filtragdo para a retengéo de macroparticulas;
» decantagdo em tanque por 24h a 50°C, para separacao da agua
livre e de impurezas insoluveis;

Desidratacao « fluidificagao por pré-aquecimento a 80°C;
 desidratacéo (circulagao forgcada com trocador externo a 180°C);
» condensacao e separagdo da agua e dos organicos leves (agua
segue para ETE; leves servem como combustivel no processo)

Pré-Tratamento  « termo-cragueamento: aquecimento a vacuo (280°C-350°C a 2,6
Térmico kPa-2,8kPa) /15 min., para degradacao dos aditivos dos
lubrificantes acabados
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Etapas « grande variacdo conforme a linha tecnolégica empregada:

Intermediérias a) no sistema acido-argila por termo-craqueamento ndo existem;
b) no sistema por evaporacgao pelicular, primeiro ocorre um
flasheamento sob vacuo (2,8 kPa), para separar fracOes leves,
seguida de aquecimento a 380°C e langamento em alto vacuo
(0,1 kPa) nos evaporadores peliculares, para desasfaltamento;
c) no sistema de desasfaltamento a propano, apos o
flasheamento, ocorre a injecao de propano, seguida da remessa
para duas torres de destilagdo, uma sob alta e outro sob baixa
presséao, para obter o desasfaltamento.

Tratamento » Apos prévio resfriamento a 35°C, o 6leo permanece no tanque
Quimico de sulfonagéo sob agitagéo por 45 min. onde ocorre a adigéo de
(Sulfonagéo) acido sulfarico na proporgéo de:

a) 5%, no sistema acido-argila por termo-craqueamento para
obter o desasfaltamento e retirada de contaminantes;
b) 1,5% no sistema por evaporacéo pelicular, para retirada de
componentes oxidados remanescentes;

« N&ao existe no sistema de desasfaltamento a propano.

Acabamento « clarificacéo e neutralizagdo em reatores de clarificagdo onde ha
a adicao de clarificadores (terra fuller ou argila descorante), e o
6leo é aquecido, e recebe cal para a corre¢do de acidez;

« filtragdo da mistura 6leo-argila-cal em filtros;
« filtragem em filtros de malha fina para extrair os particulados
remanescentes, e resultar em 6leo lubrificante basico rerrefinado

Hidro- « etapa opcional posterior ao acabamento, destinada a obtencgdo

acabamento de um produto de qualidade superior (Grupo Il), mediante adi¢cao
de um catalisador reagente com o hidrogénio para remover
imperfei¢cdes da estrutura molecular do 6leo basico produzido

6.3.4. Requisitos especificos para a LO
Sem prejuizo de outros elementos essenciais, a LO de unidade de rerrefino deve conter:

Indicagdo da capacidade nominal mensal de recebimento/processamento de 6leos
lubrificantes usados ou contaminados

Indicagdo dos volumes esperados de outros materiais utilizaveis resultantes do
processo de rerrefino;

Indicagdo dos volumes esperados de residuos gerados no processo de rerrefino, com
a indicacdo da correspondente composigdo quimica média, forma de armazenamento
temporario e destinacéo final;

Indicacao da capacidade nominal de armazenamento de éleos lubrificantes usados ou
contaminados e de 6leos basicos rerrefinados;

Proibicdo de processamento de 6leos contaminados com PCB's;

Exigéncia de autorizagdo da ANP vigente, para o exercicio da atividade de rerrefino,
como requisito de validade da LO;

Exigéncia de apresentacdo regular das informagBes constantes do art. 20, lll, da
Resolucdo CONAMA n° 362/2005.
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7. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ART. 3° DA RESOLUCAO CO NAMA 362/2005

O sistema legal de gestdo do residuo 6leos lubrificantes usados ou contaminados é
taxativo no sentido de que “todo 6leo lubrificante usado ou contaminado devera ser
recolhido, coletado e ter destinagdo final, de modo que ndo afete negativamente o meio
ambiente e propicie a maxima recuperacao dos constituintes nele contidos”, ao mesmo
tempo estabelecendo que “todo o dleo lubrificante usado ou contaminado coletado
devera ser destinado a reciclagem por meio do processo de rerrefino”.

Inobstante, a leitura do art. 3° da Resolu¢cdo CONAMA n° 362/2005 sem uma reflexdo
sistémica de suas regras, podera possivelmente levar a dividas e questionamentos
guanto a possiveis excegdes, merecendo um esclarecimento até porque essas pretensas
hipéteses podem ser usadas na tentativa de justificar atividades ilegais:

Hipdtese do § 1° - “outro processo tecnolégico com eficacia ambiental comprovada
equivalente ou superior ao rerrefino”:

Atende a possibilidade de criacdo de uma nova técnica de rerrefino que por qualquer
motivo comercial ou de protecdo intelectual receba um nome diferente, porque:
i. ha a exigéncia de comprovacao prévia de eficacia ambiental equivalente ou superior
as técnicas existentes, ou seja, exige-se um processo industrial que gere emissdes
gasosas, efluentes liquidos e residuos sélidos em quantidade e periculosidade iguais ou
menores, ao pass0 que possua riscos operacionais equivalentes ou inferiores;
ii. ha a exigéncia de observar o principio da maxima recuperagéo dos constituintes, ou
seja, a mesma finalidade de obtencgéo de éleo basico que atenda as especificagbes da
ANP, no minimo com a mesma eficiéncia de processo, cumprindo ainda as mesmas
exigéncias formais de controle e as mesmas obrigacdes.

Um processo industrial com os mesmos objetivos e exigéncias de seguranca e eficiéncia
que um paradigma, logicamente integra a mesma categoria, apenas usando outro nome.

Hipotese do § 2° - “processamento do 6leo lubrificante usado ou contaminado para a
fabricacdo de produtos a serem consumidos exclusivamente pelos respectivos geradores
industriais”

Atende a atividade de empresas que se dedicam a estender a vida util de determinados
tipos de lubrificantes industriais e retardar a sua troca, a partir da readitivacdo e da
reducdo da concentracdo de alguns dos seus contaminantes (vide capitulo a seguir).
Atencdo: i. ndo pode jamais resultar em comércio ou cessao para terceiros, ndo pode
gerar incorporagdo em produtos, e o cliente deve usar o lubrificante processado na
mesma aplicacao original; ii. O Lubrificante que ndo puder mais ser processado devera
ser entregue a coletor autorizado e destinado ao rerrefino.

Hipotese do § 3° - “qualquer outra utilizagé@o do 6leo lubrificante usado ou contaminado,
desde que licenciada, diante da impossibilidade da destinagéo legal prevista”:

Atende a hipétese de inviabilidade técnica referida no art. 15, § Gn. da prépria Resolucédo
— contaminagéo tal que impeca o rerrefino. Ndo se trata de inviabilidade logistica ou
econdmica porque: i. a coleta regular atinge 85% do territério nacional, equivalente a
mais de 95% do mercado consumidor do produto, e a coleta sob demanda pode ser
solicitada em qualquer municipio do pais; ii. ainda que ndo houvesse a coleta sob
demanda, os revendedores tem obrigacdo de receber os OLUC e providenciar a sua
entrega a coletor autorizado (Resolucdo CONAMA n° 362/2005, arts. 18, |1 e 17, §2°).

Atencéo!
O art. 3°, portanto, ndo estabelece excecdes; apenas acolhe trés
casuismos que completam e reforcam a regra padrao.
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8. COIBINDO USOS ILEGAIS DE OLEOS LUBRIFICANTES USA DOS OU
CONTAMINADOS NO LICENCIAMENTO

Embora a deteccao e coercéo de atividades ilicitas seja um atributo precipuo da atividade
fiscalizatéria do 6rgdo ambiental, é fungdo da atividade de licenciamento ambiental atuar
preventivamente para que contextos propicios a ilegalidade nao recebam o aval do Poder
Publico e para que uma eventual e futura represséo a ilegalidade seja reforgada pela
expressa vedacéo de determinadas condutas inaceitaveis ja no instrumento licenciatério
ou autorizagdo que for expedido.

8.1. Exemplos de Usos llegais dos Oleos Lubrificantes U sados ou Contaminados

Uso llegal Exemplo

Metalurgia; Fundicdo de Metais; Gessaria; Olaria; Secadores
Uso ilegal como de gréos; Mineracao; Geracao de energia termoelétrica;
combustivel Navegacdo e Pesca fluvial e maritima; Caldeiras a 6leo

(lavanderias, hotéis e hospitais);

* Matéria prima : formulag&o de graxas e lubrificantes
adulterados, formulagédo de combustiveis adulterados ou
“alternativos”; fabricagéo e aplicacao de asfalto;
destinagao/reciclagem de borras de fundo de tanques de
navais ou estacionarios (para “blending”);

Desmoldante : fabricacé@o de artefatos de ceramica e

Uso ilegal como concreto; estampagem de metais;
insumo de processo ¢ Impermeabilizante : Madeireiras e serrarias;
ou produto Impermebilizacao de superficies;

« Plastificante : producéo de plasticos; injecao de plasticos;
producéo de borracha;

« Diluente : aplicacao terrestre e aérea de agrotoxicos;

 Lubrificante : motosserras; emulsificado para usinagem;

Comercializac¢do “in natura” : sucateiros e revendedores de

residuos

8.2. Exemplo de Condicionante para Todas as Licencas Am  bientais de Atividades
Geradoras de Oleos Lubrificantes Usados ou Contamin  ados

Uma via adequada para atingir esse escopo de impedir os usos ilegais dos 6leos
lubrificantes usados ou contaminados no ambito do licenciamento ambiental é através
do estabelecimento de condicionantes, que deverdo estar impressas no proprio
instrumento licenciatério, por exemplo:

“Todo o éleo lubrificante usado ou contaminado gerado devera ser segregado,
acondicionamento em recipiente estanque que impeg¢a sua contaminac&do por
agua e outras substancias, armazenado em condicdes que evitem seu
extravasamento para o meio ambiente e entregue somente a coletor autorizado
pela ANP e licenciado pelo 6érgdo ambiental competente, ficando expressamente
vedados quaisquer outros usos e destinagdes para o residuo. O gerador devera
exigir do coletor a entrega dos Certificados de Coleta — CCO correspondente
corretamente preenchidos pelo coletor e manter estes a disposicdo da
fiscalizagdo pelo prazo de 5 anos, juntamente com as notas fiscais de aquisi¢do
dos produtos novos, nos termos do art. 18 da Resolugdo CONAMA n° 362/2005".



8.3. Condicionantes Especificas para Evitar llegalidade s

O 6rgéo licenciador deve estar atento para os contextos de adverténcia decorrentes dos
potenciais usos llegais do residuo, exemplificados na tabela do Capitulo 1, e fixar
condicionantes adequadas a cada caso, por exemplo:

« em empreendimentos cuja fonte de energia seja 6leo combustivel (diesel, APF, BPF),
especificar com clareza o combustivel e estabelecer condicionante exigindo a
aquisicao de fontes regularmente autorizadas pela ANP e vedando o uso de qualquer
outro combustivel que nédo o especificado;

* em empreendimentos eu envolvam a desmoldagem de pecas, vedar expressamente o
uso de 6leos lubrificantes usados ou contaminados como desmoldante;

 na fabricagdo de artigos de plastico e borracha, vedar expressamente o uso de éleos
lubrificantes usados ou contaminados como plastificante.

Essencial que o érgéao licenciador atente também para os contextos que potencialmente
possam acobertar as vias ilicitas de destinacdo. Nesse sentido, por exemplo, merecem
especial atencdo os licenciamentos referentes a:

Movimentacéo de Deve ser vedado o transporte de 6leos lubrificantes usados ou
residuos/produtos contaminados por empresa de transporte de produtos ou
perigosos residuos perigosos comuns. Apenas coletor autorizado pela

ANP pode transportar OLUC.

Comeércio de
Residuos em geral
(“sucateiros”)

Deve ser vedado o recebimento e comercializagao de éleos
lubrificantes usados ou contaminados.

Cooperativa de Deve ser vedado o transporte e recebimento de 6leos
Catadores lubrificantes usados ou contaminados. Apenas coletor
autorizado pela ANP pode transportar OLUC.

Coprocessamento Deve ser vedada a remessa e o recebimento de 6leos

de residuos lubrificantes usados ou contaminados para coprocessamento.
Geragédo ou Deve ser exigido que os 6leos isolantes nao contaminados por
distribuicéo de PCBs e que ndo mais processaveis para reaproveitamento no
energia préprio gerador sejam entregues a coletor autorizado

8.4. Atividades que Merecem Atencéo Especial no Licenci  amento Ambiental

Algumas atividades econbmicas, embora perfeitamente licitas, merecem destaque e
atencao das instancias de licenciamento para que nao sejam desvirtuadas e acabem por
se constituir canais de destinagédo ilegal de 6leos lubrificantes usados ou contaminados:

Transportadores- Atividade que compreende a aquisicdo, 0 armazenamento, 0
Revendedores transporte, a revenda e a assisténcia técnica de alguns tipos
Retalhistas - TRR combustiveis a granel (diesel, querosene, APF e BPF) e de

graxa e de 6leo lubrificante novo envasados .

N&o se admite para os TRR a venda ou o transported e
lubrificantes a granel , muito menos de 6leos lubrificantes
usados ou contaminados.
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Remocéao de
Residuos Navais e
Borras de Fundo de
Tanque

Processamento de
Oleos Lubrificantes
Industriais

Tratamento de
Borras de Oleos de
Corte Integral

Tratamento de
Emulsdes Oleosas

Atencéo!
As atividades descritas neste topico sao apenas GERADORAS de 6leos
lubrificantes usados ou contaminados e o seu licenciamento ambiental

Atividade de limpeza de tanques de armazenamento de
combustiveis residuais (APF, BPF, bunker), estacionarios ou
embarcados. N&o autoriza a remog¢ao, ou o transporte, ou a
comercializacdo de dleos lubrificantes usados ou
contaminados , mesmo aqueles de origem naval. Exige
destinacéo licenciada para o residuo removido.

Destina-se a estender a vida Util de determinados lubrificantes
industriais relacionados a aplicagdes de baixa exigéncia técnica
e, principalmente, baixa contaminagdo, que permitam a
descontaminacao meramente fisica do produto e o seu
reaproveitamento para a mesma finalidade através de uma
nova carga de aditivacéo (6leos hidraulicos, térmicos, de
témpera e isolantes). Utiliza métodos de tratamento simples,
como filtragdo, centrifugagdo e aquecimento, em regra
realizados diretamente no cliente.

Nao autoriza a comercializagdo de  6leos lubrificantes
usados ou contaminados . Oleos nao mais passiveis de
processamento devem ser entregues a coletor autorizado.

Os 6leos eventualmente retirados do empreendimento cliente
devem ser integralmente devolvidos ao mesmo.

Atividade similar ao processamento de 6leos industriais,
destinada especificamente ao reaproveitamento de 6leos de
corte contaminados com fragmentos metalicos (p6 e carepa) e
agua, mediante filtragem e desidratacgéo.

N&o autoriza a remogao ou o transporte ou a
comercializacdo de dleos lubrificantes usados ou
contaminados .

Visa dar solugdo as emulsdes oleosas (6leos minerais soluveis
emulsificados, também chamados de fluidos de corte minerais)
descartadas,mediante separacdo em fases da agua e do 6leo
anteriormente emulsificados, através de processo fisico-
guimico proprio realizado necessariamente no empreendimento
prestador de servi¢o, seguida do tratamento da agua em ETE e
destinacédo do dleo.

N&o autoriza a remogao ou o transporte de
lubrificantes usados ou contaminados

Oleos

Os ¢leos lubrificantes usados ou contaminados gerados
no processo devem ser entregues a coletor autorizad
sua destinacao a rerrefino

0 para

deve considerar essa condi¢cdo quando da fixagdo de condicionantes.
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